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Tillampningsomrade

Utover markanvandnings- och bygglagen och -férordningen samt
andra bestammelser och foreskrifter om markanvandning och byg-
gande ska i Kyrkslatts kommun iakttas vad som foreskrivs i denna
byggnadsordning, om ndgot annat inte bestams om saken i en gene-
ralplan med rattsverkningar, i en detaljplan eller i miljdministeriets
forordningar.

Byggnadstillsynsmyndighet

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet ar byggnads- och milj6-
namnden. Under denna lyder byggnadsinspektdrerna samt 6vriga
tjansteman som inom kommunaltekniska sektorn utfér byggnads-
tillsynsuppgifter, da de utfor ifrdgavarande uppgifter.

Om overforing av beslutanderatt foreskrivs i forvaltningsstadgan.

Tillstandsplikt for ekonomibyggnader

Bygglov ska sokas for uppforande av alla ekonomibyggnader eller
konstruktioner som anses som byggnader samt sddana konstruktio-
ner och separata anlaggningar som 6verskrider maximistorleken i
tabellen i foljande paragraf.

Tillstandsplikt for atgarder

Med stod av 126 § i markanvandnings- och bygglagen foreskrivs
féljande om sdkande av atgardstillstand pa kommunens
delomraden:

Atgardstillstdnd ska sokas X
Befriad fran tillstandsplikt -

Nedan avses med strandomrade i 72 § i MBL avsett strandomrade
och omrade i en for ett sddant omrade uppgjord stranddetaljplan.

Andrai126 och 126 a § i markanvandnings- och bygglagen avsedda
atgdrder an nedan ndmnda berdrs inte av tillstandsplikten.



detaljplaneomrade strandomrade annat omrade

1a Enskilda konstruktioner i en

redan byggd gardsmiljo:

tackt bilplats eller motsvarande an-
nat skyddstak (minst 30 % 6ppet)
pa hogst 35 m2 som kan omfatta
ett skjul pa hogst 20 m2

skjul av tra, avfallsskjul;

vaxthus

(inte varmeisolerad)

- detaljplane- och strandomrade:
under 15 m?2

15-25 M2 X X
- annat omrade:

under 25 m?2

25—30 m2. X

andra konstruktioner, som inte
definierats ovan, fran fall till fall,
t.ex. container, transformator,
pumpverk

byggande eller andring av fastig-
hetsbestamt avloppsvattensystem

1b Konstruktion i anslutning till

bostadsbyggnad:

Tackt terrass under 15 m?

X X X
(=atgardstillstand, (=atgardstillstand,
raknas inte till raknas inte till
byggratten) byggratten)

-inglasad terrass med minst 30%

dppningsbara fonster (=atgardstillstand,

raknas inte till

-h6gst 20 m? ellet 10% av "
byggratten)

vaningsytan

2. Konstruktioner for allmanheten:

inrdttande av idrotts- eller samlin-
gsplats, husvagnsomrade, laktare, X X X
samlingstalt eller motsvarande

3 Rorlig anordning:

stationar placering av husvagn, bat

eller mot-svarande fér sadant bruk X X X
som inte avser sed-vanlig frilufts-

verksamhet eller batliv



detaljplaneomrade strandomrade annat omrade

4 Separat anordning:

byggande av mast,
under 25 m hég

25-50 m hdg X X X
byggande av cisterner,

under 25 m3 - = ”
2550 m? X X X
vindkraftverk, stomme < 5 m héog alltid bygglov X X
vindkraftverk, stomme > 5 m hég alltid bygglov alltid bygglov alltid bygglov

5 Strandlinjeanordning:

kaj, over 10 batplatser, varvid en
plats berdknas vara 2,5 m bred eller
totalléngd 6ver 15 meter frén strand-
linjen

brygga pa en lagenhet som inte har
byggplats

anordning som andrar strandlinjen,
t.ex. bro, vagbrytare (totallangd 6ver
15 meter fran den tidigare strandlin-
jen) eller motsvarande, da tillstand
inte behovs enligt vattenlagen.

6 Forvarings- eller
uppstallningsomrade:

ordnande av fran byggplatsen sepa-
rat belaget forvarings- eller parkerin-
gsomrade eller motsvarande (dver
200 mM32)

7 Fasadatgard:

andring av byggnads fasad pa ett
satt som vasentligen paverkar helhe-
ten eller miljén

-andring av materialet och fargen pa
fasaden pa smahus och annan mot-
svarande fasadandring har befriats
fran tillstandsplikt om materialet och X X X
fargerna passar ihop med det bygg-
nadssédtt och de planbestdammelser
som iakttagits pa omradet och inga
badrande konstruktioner férnyas
(galler ej skyddade byggnader)

8 Reklamatgard:

- uppstallande av forsaljnings-,
informations- eller reklamanordning X
eller -bild utomhus

- -- (rende enligt
landsvéagslagen)



detaljplaneomrade strandomrade annat omrade

9. Inhdgnande:

byggande av fast inhagnad
- totalhojd hogst 1,5 m - - -
- totalhojd 6ver 1,5 m X - -

10. Statsbildarrangemang:

- andra arrangemang och &ndringar
som anmarkningsvart och for en X X X

lang tid paverkar miljobilden.

11. Lagenhetsarrangemang:

- sammanslagning eller delning av
bostadslagenheter

12. Jordvarme:

Utnyttjande av jordvarme

-pé grundvattenomrade av 1 och 2

klass ar det férbjudet att bygga sada- X X X
na jordvarmesystem vars konstruk-

tioner nar anda ner till grundvattnet.

13. Installation eller byggande av

solpanel eller -samlare:

- inverkar pa stadsbilden *) eller X X X
inverkar avsevart pa miljon

*) En solpanel i riktning med takfallet eller som ar i ndgon man forhojd inverkar inte i allmanhet pa stadsbilden.

5§ Anmilningsforfarandet dr inte i anvindning
i kommunen

6 § Placering och avstind

For att bulleroldagenheter ska kunna undvikas ska en byggnads avs-
tand fran landsvdgar, jarnvagar och annan verksamhet som férorsa-
kar buller vara saddant, att pad byggplatsen kan inrattas ett tillrackligt
stort for vistelse avsett gardsomrade dar bullernivan inte dverstiger
riktvardena i statsradets beslut (993/1992).




Vid byggande néra jarnvagen ska inverkan av spartrafikens vibratio-
ner pa byggnaden och boendetrivseln vara klar. Enligt 44 § i lagen
om trafiksystem och lansvagar far man inte bygga en byggnad pa
landsvagens skyddsomrade.

Avstandet fran konstruktionerna till gransen ska vara minst lika stort
som konstruktionens hojd, anda minst tvd meter pa ett detaljplane-
rat omrade och fem meter pa annat omrade, om inte annat skriftli-
gen avtalas med ragrannen.

Byggnaders anpassning till miljon och
landskapet

Placeringen av byggnader och konstruktioner pa byggplatsen ska
vara sadan att landskapets naturenlighet bevaras. Vid byggande ska
skonas for vaxtligheten vardefulla kantzoner, betydande skdnhet-
svarden i naturen samt speciella naturforeteelser sasom flyttblock
och vackra trdd mm. Vid placering och uppférande av byggnader ska
ocksa skyddade naturtyper (29 § i naturvardslagen) samt fornlam-
ningar (1 och 2 §i fornminneslagen) beaktas. | kulturmiljéer av land-
skapsmassig och riksomfattande betydelse och pa riksomfattande
landskapsomraden bor sarskild uppmaéarksamhet fastas vid anpass-
ning av byggandet till landskapet och miljon samt bevarandet av den
byggda kulturmiljons vérden. Utldtande ska begaras av Museiverket
da byggandet kan galla en fornlamning.

Pa akermark som har betydelse for landskapet ska byggandet place-
ras i anslutning till befintliga gadrdsomraden och skogsdungar.

Vid byggande pa strandomraden eller i oppet landskap ska sarskild
uppmarksamhet dgnas at byggnadernas hojdlage och hojd, utform-
ning, fasadmaterial och fargsattning.

Gardsomraden som férfular miljon ska genom planteringar och ar-
rangemang i samband med omradesanvandningen sattas i ett skick
som passar in i helheten.

Byggnaders anpassning till den byggda miljon

Bostadsfastigheters ekonomibyggnader ska till sin form och bygg-
nadsmassa vara understallda i forhallande till huvudbyggnaden.

Vid planering ska man beakta det befintliga byggnadsbestandet och
byggnadsskyddsfragor. Sarskild vikt ska fastas t.ex. vid det byggsatt
som anvants, vid att vyerna ldngs vagen blir helgjutna samt vid hur
byggnaderna placeras i forhadllande till de befintliga byggnaderna.
Pa byggplatsen ska byggnaderna bilda en till miljobilden harmonisk
helhet.

Vard av byggd milj6é och allmdanna omraden

Byggnader, byggnadernas fasader och utomstaende delar, konstruk-
tioner, avfallsbehallare och -skjul, reklam, sténgsel, grindar och plan-



teringar ska hallas i andamalsenligt och snyggt skick. Byggnaden
ska underhallas och hallas i skick och man far inte 13ta den forfalla sa
att den inte kan repareras. Vid reparationen av byggnaden ska man
beakta varje byggnads sérdrag. Skadorna for skadegorelse, sdsom
klotter, ska avldgsnas fran fasaderna sa fort som mgjligt.

Ett allmant omrade har i detaljplanen anvisats som gatu-, gatusk-
vars-, park-, rekreations- eller trafikomrade eller &r i ovan namnda
bruk utanfor detaljplaneomraden. Storleken, strukturen och utseen-
det av de konstruktioner som placeras pa omradet ska planeras och
byggas sa att de passar in i stadsbilden och sa att konstruktionerna
inte utgor hinder for rorligheten och verksamheten och att de inte
forsvarar underhall och renhalining. Byggnadstillsynen dvervdger
behovet av atgardstillstand for konstruktionerna fran fall till fall.

Miljoévervakning

Byggnadstillsynsmyndigheten kan 6vervaka miljévarden genom att
vid behov forratta syner vid tidpunkter som den beslutar.

Inhdgnande

Inhdgnadens material, hojd och utseende i 6vrigt ska passa in i miljon.
Inhdgnadens utseende ska vara minst lika snygg pa andra sidan som
pa egna sidan och man ska kunna underhalla den frédn egna sidan.

En fast inhagnad mot en gata eller annat allmant omrade ska i sin
helhet byggas pa tomtens eller byggplatsens sida av gransen. Inhag-
naden far inte medfora oldgenhet for trafiken.

Om inhagnaden byggs vid en granslinje, ska man skriftligen avtala
om arendet med grannen.

En stédmur pa dver o,5 m som byggs i ndrheten av gransen forutsat-
ter grannens skriftliga samtycke.

Drianering av byggplats

Vattnet som samlas pa taket och pd garden och i tackdiken ska ledas
in i tomtens egna regnvattensystem. | forsta hand ska vattnet infilt-
reras pa den egna tomten. Om infiltreringen med tanke pa tomtens
jordman inte ar mojlig, ska regn- och ytvatten ledas in i ett allmant
regnvattenavlopp eller system med 6ppna diken eller utan att foror-
saka skada till terrangen omkring.

Gardsplanen ska planeras och byggas sa att yt- och regnvattenflodet
over tomtgransen till grannen inte darigenom okar. Yt- och drane-
ringsvatten far inte ledas in i avloppssystemet eller till gatan eller till
annat allmant omrade.

Om man vill leda regn- och ytvattnen till lands-vagens dranerings-
system, ska Narings-, trafik- och miljocentralen héras i samband
med tillstdndsansokan.



Gardsplanens hojdlage

En gardsplans hojdlage ska anpassas till omgivningens hojdlagen.
Den nuvarande markytan far inte andras i onédan.

Trafikarrangemang

Vid anslutningar till gator och vagar samt vid interna byggplatsar-
rangemang ska trafiksakerheten beaktas vid planeringen.

Tomtens bilplatser ska placeras sa att bilarna har méjlighet att svan-
ga pa den egna tomten.

Pa bostadsbyggnadens tomt eller byggplats far man bygga en for-
donsanslutning.

Anslutningen for fordons- och gangtrafik ska vara anvéndbar och
trygg. Tomtanslutningens bredd pa bostadsomraden far inte vara
over 5 meter. Andra arrangemang ar mojliga endast om de inte
forsamrar trafiksdkerheten och om det finns en sarskild orsak for ar-
rangemangen.

Underjordiska ledningar och
konstruktioner samt luftledningar

Underjordiska ledningar och konstruktioner som ar i anvandning pa
byggplatsen och indrheten av den ska utredas i samband med plane-
ringen, och utredningen ska vid behov fogas till ansdkan om tillstand.

Pa lednings- och kabelomraden far byggande inte placeras utan
sarskilt tillstand av ledningsinnehavaren.

Overskridning av tomtgrinser pa
detaljplaneomraden

Om en byggnad far uppforas sa att den tangerar tomtens grans mot
gatan, far den stracka sig over tomtgransen mot gatan eller av séars-
kilda skal mot ett annat omrade med undantag av landsvagsomrade:

1) Overskridningen fér vara o,2 meter om byggnadens
grundkonstruktioner under markytan gar ner till 1,5
meters djup, och 1 meter om grundkonstruktionerna ar
djupare an 1,5 meter fran markytan.

2) Overskridningen far vara 1 meter for bursprak,
skyddstak, taksprang, balkonger och motsvarande
byggnadsdelar ovanfor marken, medan skyddstak over
offentliga byggnaders och affarsbyggnaders huvudinga-
ng far stracka sig langre dver gatan.

3) Overskridningen far vara 0,3 meter for tekniska
anordningar och motsvarande och éverskridning som
beror pa tilldggsisolering av yttervagg kan tillatas enligt
provning.



Overskridningarna far inte stéra anvandningen av gatan eller ett an-
nat allmant omrade. Den fria héjden mellan gatuplanet och bygg-
nadsdelens undersida ska vara minst 3 meter, pd smdhusomrade
dock endast 2,4 meter.

Adressangivelse

Om en byggnad inte stracker sig till en gata, ndgon annan trafikled
eller till tomtens interna trafikomrade eller till omedelbar narhet av
dessa, ska byggnadens adressnummer eller motsvarande informati-
on sattas upp i borjan av den korvag som leder till fastigheten.

Pa hornhus ska adressnummer sattas upp pa fastighetens sida mot
gang-/koranslutningen, vid behov mot vardera gatan eller trafikle-
den.

Adresstexterna samt adressnummer- och bokstavsanteckningarna
ska vara morka pa ljus botten. P3 detaljplaneomraden ska adress-
nummer- och bokstavsbeteckningarna vara upplysta.

Adressnummer ska vara uppsatta senast da slutsynen forrattas in-
nan byggnaden far tas i bruk.

Byggplats

Byggplatsen for ett egnahemshus och en fritidsbyggnad ska ha en
areal pa minst 5 000 m2. Pa generalplanens omraden ar minimistor-
leken anda 2500 m2 ifall vatten- och avloppsforsorjning har ordnats
och byggnaden ansluts till den, i 6vriga fall 3000 m2.

Da det galler lagenheter som ar mindre an detta och som har bil-
dats innan den forsta byggnadsordningen tradde i kraft (3.7.1964)
eller som bildats pa basis av styckningsforrattning som da har varit
anhangig, tilldmpas arealkravet i 116 § markanvandnings- och bygg-
lagen (en byggplats skall vara lamplig for sitt andamal, 1amplig for
byggande och tillrackligt stor, dock minst 2.000 m2).

Utanfor detaljplaneomrade ska tillstand for fordonsanslutning som
leder till landsvag s6kas hos Narings-, trafik- och miljocentralen.

Omfattningen av byggandet

1) Pa i § 18 avsedd byggplats far uppféras hégst en bostads-
byggnad omfattande en bostad (egnahemshus eller fritidsbyggnad).

2) Egnahemshusets vaningsyta far vara hogst 600 v-m2.

3) Fritidsbyggnadens vaningsyta far vara hogst 150 v-m2.
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4) Pa en byggplats som ar minst 5 0coo m2 kan beviljas en s.k.
sidobostad som till sin vaningsyta ar hogst 100 v-m2 stor och som
motsvarar dess huvudsakliga anvandningsandamal.

Pa en fritidsbyggnads byggplats kan beviljas en sidobostad pa hogst
5o v-m2. Sidobostaden ska byggas i anslutning till huvudbostaden
eller inom dess gardsmiljo sd, att man anvander byggplatsens va-
ganslutning, gdrdsomrade samt ekonomibyggnader.

Sidobostaden till ett egnahemhus kan genomforas i samband med
huvudbyggnaden eller som en separat byggnad. Sidobostaden till
ett fritidshus kan endast genomféras som en separat byggnad.

| narheten av en sidobostad, bara for dess bruk, far det emellertid
byggas bara en lagerbyggnad eller en kombinerad bilskjuls- och la-
gerbyggnad pa hogst 30 v-m2, vilket ingar i punkt 6 vaningsytan for
ekonomibyggnad.

5) Byggande av ett litet foretagsutrymme (mindre an bos-
tadsutrymmena, hogst 125 m2) i anslutning till ett egnahemshus pa
en byggplats kan tilldtas, da hela byggnadens vaningsyta ar hogst
600 v-m2. For byggplatser 6ver 1 hektar kan lov beviljas for hogst
300 v-m2 for byggande av separat byggnad som anvands for byg-
gplatsagarnas eller —innehavarnas smaforetagsverksamhet pa byg-
gplatsen i samband med byggande av ett egnahemshus eller pa en
befintlig egnahemshus byggplats.

Byggnaden som anvands for smaféretagsverksamhet ska anpassas
till omgivningen och gallande storleken, formen och materialet till
de Ovriga byggnaderna pa byggplatsen. Verksamheten far inte or-
saka bestaende oldgenhet for dem som bor i narheten eller medfora
lagerhallning som fordarvar eller forfular omgivningen. Landsbygds-
naringar har sin egen grund i lagen.

6) Pa egnahemshusets byggplats kan man dessutom pa gard-
somradet bygga behovliga ekonomibyggnader pa hégst 100 v-m2
i en vaning och utan kallare, vilka har samband med huvudbyggna-
dens anvandningsandamal. Vaningsytan i andra ekonomibyggnader
an bastubyggnaden far vara sammanlagt 150 v-m2.

Ovan ndmnda galler anda inte ekonomibyggnader som hor till eko-
nomicentrum pa lantbrukslagenhet, sdsom faststalls i 137 § i MBL.
Pa fritidsbostadens byggplats kan man dessutom pa gardsomradet
bygga behovliga ekonomibyggnader pa hégst 70 v-m2 i en vaning
och utan kallare, vilka har samband med huvudbyggnadens anvand-
ningsandamal. | vaningsytan fér en ekonomibyggnad pa byggplats
for en fritidsbyggnad far ingd ett varmeisolerat gastrum antingen i
samband med andra ekonomibyggnadsutrymmen eller som egen
byggnad pd hogst 15 v-m2 med egen ingang.

Pa en byggplats far for huvudbyggnadens bruk dessutom byggas en
bastubyggnad med en vaningsyta pd hogst 30 v-m2. Bastuns tackta
terass far vara hogst 50 % av vaningsytan.

Ekonomibyggnadens tak rdknas i denna véningsyta.



11

7) | stallet for ett ovan i punkt 5 avsett smaféretagsutrymme
kan byggplatsen beviljas tillstand for uppférande av byggnader som
behovs for hasthallning.

Byggplatsen for byggnader som &r avsedda for hasthallning maste
vara tillrackligt stor med beaktande av verksamhetens karaktar och
antalet hastar. Verksamheten far inte lokaliseras till ett tattbebyggt
bostadsomrade med sma byggplatser eller i dess omedelbara nar-
het.

Ett litet haststall pa hdgst 100 v-m2 kan byggas pa en byggplats pa
minst 2 ha, da fastighetens terrang-, landskaps- och byggférhallan-
den tilldter en andamalsenlig placering av byggnaderna och anslu-
tande verksamheter utan att detta medfor uppenbar oldgenhet for
grannarna. For ett storre haststall ar byggplatsens minimistorlek 3
ha. Stallets och godselstadens minimiavstand till grannfastighetens
grans bedoms fran fall till fall. P34 haststallets byggplats far utover
ekonomibyggnaden i punkt 6 ovan byggas en tackt godselstad. | mil-
joskyddsforeskrifterna finns andra bestammelser om hastgardar.

Byggande pé vinden

Utanfor detaljplaneomrade kan det tilldtas att utrymmen som har
samband med en byggnads huvudsakliga anvandningsandamal
placeras pa vindsniva, om detta ar mojligt med tanke pa byggnaden
och dess anvandningsandamal samt dess anpassning till den byggda
miljon.

Placering och miljdanpassning av byggande
pa strandomraden

Vid byggande pé strandomraden skall byggnadernas hojdlage, ut-
formning, fasadmaterial och fargsattning beaktas sarskilt.

Pa byggplatsen skall strandzonens véxtlighet huvudsakligen bevaras
och endast gallring tillats.

Avstanden fran byggnaderna och motsvarande konstruktioner till
strandlinjen vid medelvattenstandet skall vara minst:

- bastubyggnad eller konstruktion, pa hogst 20 m2 =15 m
- bastubyggnad eller konstruktion, storre an 20 m2 =20m

- fritidsbostads sidobostad =25m
- fritidsbostad, hogst 5o m2 =25m
- fritidsbostad over o m2 =35m
- egnahemshus 6ver 150 m2 =gom
- egnahemshus hégst 150 m2 =35m
- annan ekonomibyggnad an bastubyggnad =35m

Den myndighet som beviljar tillstdnd kan bevilja undantag fran de
i ovanstdende moment stadgade minimiavstanden eller som villkor
for bygglovet uppstalla ett storre avstand fran strandlinjen &n mi-
nimiavstandet, om landskapets naturenlighet, behandlingen av av-
loppsvatten eller byggnadens anpassning till miljon forutsatter ett
sddant undantag.



Den lagsta rekommenderade byggnadshojden avser en hojdniva
under vilken man inte bor placera konstruktioner som skadas da de
blir vata. P4 havskusten ska den ldgsta byggnadshojden vara minst

+ 2,7 meter + byggplatsspecifikt separat bestamd svallman (enligt
hojdsystemet N2000). Den rekommenderade byggnadshdjden pa
aars och sjoars strandomraden ar HW1/100a + 1 m (i genomsnitt en
gang pa 100 ar aterkommande 6versvamningshojd + 1 m), om nagon
rekommenderad hojd inte bestamts fardigt.

Hojdnivan pa strandbastur och andra ekonomibyggnader av latt
konstruktion kan vara lagre pa basis av myndighetsprovning fran fall
till fall.

Den som vidtar ett byggnadsprojekt i narheten av kusten och vat-
tendragen ska utreda en tillracklig byggnadshojd.

Omréden i behov av planering

Omraden i behov av planering ar utover omradena enligt 16 § 1
mom. i MBL och byggandet som avsesi16 § 2 mom. i MBL alla
omraden som inte detaljplanerats.

Utanfor omradena i behov av planering blir strandzonen som avses i
72 §1 mom. i MBL och strandomradena som avsesi72 § 2 mom. i
MBL.

Man kan bevilja andring av fritidsbostad till bostad for stadigvarande
1) inga bestdmmelser som begrdnsar aret runtboende anknyter till
planbestammelsen, sdsom forpliktelser om att ansluta sig till det
regionala vattenforsorjningsnatet,

2) planbestammelsen inte forutsatter detaljplanering,

3) det pa den enskilda byggplatsen inte finns flera fritidsbostader,

4) det till foljd av projektet inte i Ovrigt fororsakas behov av undan-
tag, eller

5) det férorsakar andra byggbegransningar som ndmns i 137 § i MBL.

Hushéllsvattnets tillracklighet och kvalitet

For bostadshus skall det finnas tillrackligt med hushallsvatten av
lamplig kvalitet. I synnerhet i fraga om borrbrunn skall vattnets kva-
litet och radonhalt undersdkas i borjan av anvandningen och bered-
skap ordnas for avldgsnande av radon o.dyl. fran dricksvatten samt
utrymmesreservering planeras for vattenbehandlingsanlaggningar.



Behandling av avloppsvatten

Bestammelser som utfardats med stéd av miljovardslagstiftningen samt
kommunens miljoskyddsféreskrifter skall iakttas vid behandlingen av av-
loppsvatten, om avloppsvattnen inte kan ledas till ett allmant avlopp.

God byggnadssed

Vid byggnadsrenovering skall varje byggnads sardrag beaktas, och
renoveringens slutresultat far inte utan sarskilda skal stilmassigt
avvika fran den ursprungliga byggnaden eller forsvaga det bygg-
nadshistoriska vardet av den byggnad som skall skyddas. Varje
byggnads byggnadstekniska sardrag kan tas i beaktande.

Beaktande av fororenad mark och

jordgrundens radonhalt vid byggande

Om jordmanen pa byggplatsen eller omradet omkring ar fororenad
eller man misstanker att den ar férorenad, ska markens renhet utre-
das genom jordmansundersokning. Narings-, trafik- och miljocent-
ralen ska meddelas om fororenat markomrade och rening av det.
Den fororenade jordmanen ska renas innan byggandet i enlighet
med Narings-, trafik- och miljécentralen anvisningar och bestam-
melser.

Vid byggande skall jordgrundens eventuella radonhalt beaktas. For
sankning av radonhalteniinneluften i bostader och arbetsutrymmen
skall speciell uppmarksamhet dgnas at planering och genomférande
av byggnadens nedre bjalklag och kallarkonstruktioner samt venti-
lationsanldggningar, sa att inte radon fran jordmanen eller fyllnads-
gruset kommer inirummen.

Arrangemang under byggtiden

Trad som ar vardefulla for landskapet samt viktiga tomtdelar i natur-
ligt tillstand skall under byggnadstiden skyddas omsorgsfullt. Bygg-
nadstillsynsmyndigheten kan i samband med behandlingen av tills-
tandsansokan eller under dvervakningen av byggarbetet forutsatta
att byggaren utarbetar en skyddsplan.

Avvikelse fran foreskrifterna

Den myndighet som beviljar tillstand kan avvika fran bestammelser-
naidenna byggnadsordningienlighet med det som stadgas om det-
ta i markanvandnings- och bygglagen.
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Ikrafttradande och dvergangsbestimmelser

Denna byggnadsordning trader i kraft 1.1.2020.

| denna byggnadsordning forblir emellertid i kraft den 17.3.1983
faststallda byggnadsordningens byggrattsbestammelser angaende
detalj- och byggnadsplaneomrade (paragraferna 30-41).

(Namnda paragrafer hor ssmman bara med de gamla byggnadspla-
ner som inte innehaller byggrattsbestammelser i planen eller forkla-
ringar gallande andra planbeteckningar).

Tillaggsbestammelser angdende detaljplaneomraden (tidigare
byggnadsplaneomraden) (siffrorna inom parentes &r nummer pa pa-
ragraferna i den 17.3.1983 faststéllda byggnadsordningen):

(bilaga)



Kyrkslatt kommuns byggnadsordning
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Bygnadsordning

Tillagsuppgifter: www.kyrkslatt.fi
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