KAIVANNON SUUNNITTELU

* Maaperan laadun méarittelee asiantuntija riittdvén pohjatutkimuksen perusteella.
¢ Sortuman vaara sekd maan ja maamassojen kantavuus ja vakavuus on arvioitava luotettavasti.
¢ Suurin mahdollinen kaivusyvyys ja luiskan kaltevuus tulee tarkistaa aina tapaturman vaaran torjumiseksi. Kaivantosuunnitelmassa esite-

téan ensisijaisena ratkaisuna tuentasuunnitelma. Luotettavan selvityksen perusteella kaivanto voidaan suunnitella toteutettavaksi luiskattu-

na tai porrastettuna. Kaivantosuunnitelma sisaltéa liséksi kaivumassojen, tydkoneiden ja tyémaaliikenteen vahimmaisetaisyydet kaivan-
nosta. Vahimmaisetéisyydella tarkoitetaan kaytannossa sita, etté kaivinkoneella tydskennelladn kaivannon paadyssa, ei sen vierella.

Kaivannon tukeminen
Esimerkkeja kaivannon tukemisesta:

PONTTISEINA

Suunnittelija voi
laatia kaivannon Maa- tai kallio-
tuentasuunni- ankkuri
telman toteu-
tettavaksi mm.
terasponttisei-
nalla, settisei-
nalla, kaivannon
tuentaelementilla,
porapaaluseinalla
tai kaivantosei-
nalla.

Kaivannon sisépuolinen
tuenta voidaan korvata
kaivannon ulkopuolelle
tehtavélld ankkuroinnilla.
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Kaivannon luiskaaminen
Esimerkkeja tukemattomien kaivantojen luiskakaltevuuksista:

Pateva suunnittelija voi laatia suunnitelman kaivannon luiskaami-
sesta, mikali se on tilankayton, olosuhteiden ja maaperan laadun
puolesta mahdollista (VNa 205/2009, 33-34 §).

TIIVIS SILTTI,
TIIVIS HIEKKA,
KESKITIIVIS SORA,

KESKITINIS MOREENI

Pétevén suunnittelijan suunnitelma kaivannon luiskaamisesta tarkoittaa
kéytdnnéssaé sitd, ettd esimerkin mukaisessa maaperédssa kaivannon
pohjan leveyden ollessa 1,5 m ja kaivannon syvyyden 2,0 m on yldreu-
nan leveys minimissééan 3,5 m.
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Pétevén suunnittelijan suunnitelma kaivannon luiskaamisesta tarkoittaa
kéytdnnéssé sitd, ettd esimerkin mukaisessa maaperéssé kaivannon
pohjan leveyden ollessa 1,5 m ja kaivannon syvyyden 1,7 m on yléreu-
nan leveys minimissdéan 4,9 m.

Tassa oppaassa kerrotaan, miten rakennushankkees-
sa otetaan huomioon kaivannon turvallinen toteuttami-
nen. Kaikkien osapuolten tulee tiedostaa kaivuty6sta
aiheutuvat vaara- ja haittatekijat ja ryhtya omalta
osaltaan toimenpiteisiin riskien hallitsemiseksi.

Olosuhteiden (mm. sade, routa, sulaminen) muutos
voi aiheuttaa maaperassa taydellisen muodonmuutok-
sen, jolloin kiintedstd maa-aineksesta voi tulla juok-
sevaa vellia. Siihen ei voi luottaa, ettd maa ei sortunut
edellisellakadan kerralla. Vaarattoman oloinen hitaasti
vyOryva massa voi aiheuttaa hengenvaarallisen voi-
makkaan puristuksen ihmiskehoon. Liséaksi maan alta
paljastuu usein kaivuvaiheessa rakenteita, jotka eivéat
ole ennalta tiedossa.

Kaivanto ei ole pelkastaan rutiininomainen valivaihe
lopullisen ratkaisun saavuttamiseksi, vaan se edellyt-
téa aina huolellista suunnittelua ja toteutusta. Kaivan-
to, jossa tydntekija joutuu tydskentelemaan, edellyttaa
vaativampaa suunnittelua kuin kaivanto, joka toteute-
taan konetydna.

Tydntekijan turvallinen tydskentely kaivannossa on
varmistettava geoteknisen suunnittelijan laatiman
kaivantosuunnitelman ja suunnitelman mukaisen
toteutuksen avulla.

Hanke on toteutettu Tydsuojelurahaston tuella.
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TEHTAVAT JA VASTUUNJAKO

eri osapuolille kaivannon turvalliseen toteuttamiseen rakentamisen valmistelu-, suunnittelu- ja toteutusvaiheissa.

Tehtavat edellyttavat asiantuntemusta, jota on hankittava, jos itsella ei ole tarvittavaa osaamista.

HANKKEEN VALMISTELU

Maarita ja aikatauluta seuraavien suunnitelmavaiheiden

pohjatutkimustarpeet ja varaa niihin oma maararaha.
Sisallytd maaperatutkimusten hankinta ensimmaisten suun-
nitteluvaiheiden toimeksiantoihin erillisend kokonaisuutena ja
varmista, ettd maaperatutkimusten hankintaa suunniteltaessa
on kaytettavissa geoteknistd asiantuntemusta.

Maarittele tarjouspyyntdon riittava maara maasto- ja pohja-
tutkimuksia, ettei suunnittelun tarjouskilpailussa voi kilpailla
tinkimalla maastotutkimusten maarasta.

Kokoa muut suunnittelun vaatimat lahtétiedot (kuten maape-
rassa olevat putkistot, kaapelit, vanhat rakenteet, séhkopylvaat,
lahirakennusten perustustiedot ja viereisen vaylan likennemaa-
rat) tai sovi lahtétietojen kokoaminen erilliseksi osaksi suunnit-
telutoimeksiantoa.

Tee sopimus geoteknisestéd suunnittelusta ja varmista geotek-
nisten suunnittelijoiden riittdva patevyys kaivantojen vaati-
vuudesta riippuen. Maarittele suunnittelusopimuksissa eri
tekniikka-alojen suunnittelijoiden tydnjako ja suunnittelun edel-
lyttdmat suunnittelu- ja tydmaakokoukset. Varaudu hankkeen
aikataulussa siihen, etta kaivantosuunnittelu vaatii lahtotiedoik-
si toisen tekniikka-alan valmiin suunnitelman.

Varmista riittdvat tydalueet luiskauksineen ja kaivumassojen
sijoituspaikat. Tilavaraukset ja tydalue voivat edellyttad neu-
votteluja maanomistajien ja naapurikiinteistdjen omistajien
kanssa.

Tilaa esisuunnittelua edellyttaviin vaativimpiin hankkeisiin alus-
tava geotekninen suunnitelma kaivantojen toteuttamisesta.

Teetd maaréllisesti ja laadullisesti riittavat pohjatutkimukset
asiantuntijan laatiman pohjatutkimusohjelman mukaan.
Varmista, etté pohjatutkimukset siséltavat pohjaveden korkeu-
den seurantatiedot.

Laadi alustava geotekninen suunnitelma kustannusarvi-
oineen vaativimpien kaivantojen toteuttamisesta yhteis-
tydssa tilaajan kanssa.

SUUNNITTELU

R Nimea turvallisuuskoordinaattori huolehtimaan raken-
nuttajan turvallisuustehtavisté suunnittelu- ja toteutusvai-
heessa.

Luovuta kaikki tarvittavat lahtétiedot suunnittelijalle. Perehdyta
ja ohjaa suunnittelijaa niin, ettd han ymmartaa kohteen vaati-
mukset ja tavoitteet. Huolehdi siita, etté lopullinen suunnitel-
ma on vaatimusten ja tavoitteiden mukainen. Kayta vaativissa
kohteissa ulkopuolista suunnitelman tarkastajaa.

Liitd urakoitsijan tarjouspyyntoasiakirjoihin kaivantosuunnitel-
ma ja kirjaa vaatimukset turvallisuustoimenpiteiden esittdmi-
sesta seka kaivantojen tuennan vahimmaismaarasta. Varmis-
ta, ettd turvallisuusasiakirja on rakentamisvaiheen alkaessa
ajan tasalla.

Laadi kohdekohtainen kaivantosuunnitelma tydselostuk-

sineen. Sen tulee sisaltdéd maaperan ja lahiymparistén
kuvaus pohjavesitietoineen, tiedot kaivannon tukemiseen tai
luiskaamiseen ja kaivumassojen sijoittamiseen seka tarvittavat
pohjarakennuspiirustukset.

Lisda kuvaukseen todellinen/ oletettu pohjaveden taso, johon
suunnitelma perustuu. Esita valitun ratkaisun valintaperusteet
ja tehdyt vaihtoehtotarkastelut.

Esita kaivantosuunnitelmassa kaivutyén vaiheet tyojarjestyk-
sessa ja tyOvaiheiden edellyttamat toimenpiteet. Esita suunni-
telmassa pohjaveden ty6naikainen hallinta, tarvittavat ympa-
riston tarkkailusuunnitelmat ja muut erikoistoimenpiteet. Mikali
suunnitelmassa esitetdan kaivannon luiskaaminen, varmista,
etta kaivutyélle on suunniteltu riittdvan laaja tydalue.

Varmista kaivantosuunnitelman laatu suunnittelijan laatujarjes-
telman mukaisesti. Suunnitelmien itselle luovutus on yksi osa
laadunvarmistusta.

Laadi rakennuttajalle kaikki kaivannon edellyttaméat turvalli-
suustoimenpiteet siséltdva kustannusarvio. Kustannusarvio
sisaltdd arviot tuennan maarasta seka luiskattaessa kaivetta-
van maamassan maarasta.
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.uunnittelija, geotekninen suunnittelija, pohjarakennesuunnittelija

.rakoitsija, maanrakennusurakoitsija

TOTEUTUSSUUNNITTELU

Varmista, etta urakoitsijan kaivantotydsuunnitelma tayttaa

rakennuttajan maarittelemét vaatimukset ja tavoitteet.
Varmista, etté urakoitsija ymmartéa kohteen kaivuty6té koske-
vat turvallisuusvaatimukset seka omien tyontekijdidensa etta
aliurakoitsijoiden osalta.

Valtuuta geotekninen suunnittelija tarkastamaan urakoitsijan
kaivantotydsuunnitelma.

Jos ty6ta ei ole mahdollista toteuttaa laadittujen suunnitelmien
mukaisesti, sovi geoteknisen suunnittelijan kanssa muutos-
suunnittelusta.

Varmista, etta turvallisuusasiakirja on ajan tasalla.

Tarkasta, etta urakoitsijan kaivantotydsuunnitelma tayttaa
kaivantosuunnitelman vaatimukset.

Sovi mahdollisista suunnitelmien muutoksista aina tilaajan
kanssa. Tee olosuhteiden muutoksesta johtuvat korjaukset
kaivantosuunnitelmaan.

Laadi kaivantotyésuunnitelma suunnittelijan laatiman

kaivantosuunnitelman pohjalta ja hyvaksyta se rakennut-
tajalla. Esita kaivantotydsuunnitelmassa urakoitsijan valitse-
mat materiaalit, kalusto, ty6tavat, tydvaiheet ja niiden jarjestys
seka tarkkailutoimenpiteet. Kaivantotydsuunnitelma sisaltaa
kaikki ty6n edellyttdmét toimenpiteet turvallisuuden varmista-
miseksi.

Jos olosuhteet ovat erilaiset kuin suunnitelmissa on esitetty tai
ty6ta ei ole mahdollista toteuttaa laadittujen kaivantosuunnitel-
mien mukaisesti, ota yhteytté rakennuttajaan ja sovi muutos-
suunnittelusta.

Ota tydmaasuunnitelmassa huomioon kaivantoon johtavat
kulkutiet ajoneuvoille, koneille ja tydntekijbille seka tyémaan
likennejarjestelyt, jotka liittyvat kaivannon toteuttamiseen tyon
eri vaiheissa.

4 TOTEUTUS

R Varmista, etta kaivantosuunnitelman ratkaisut ja niiden
perusteet kasitelladn tyémaan aloituskokouksessa
yhdessa geoteknisen suunnittelijan, valvojan ja urakoitsijan
kanssa.

Osallistu yhteisiin kaivantokatselmuksiin turvallisuustoimen-
piteiden riittdvyyden varmistamiseksi.

Valvo, etta kaivutyot toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

Valtuuta geotekninen suunnittelija suorittamaan asiantuntija-
valvontaa.

Osallistu tydmaan aloituskokoukseen ja perustele
kaivantosuunnitelman ratkaisut.

Osallistu kaivantokatselmuksiin ja suorita rakennuttajan
valtuuttamana asiantuntijavalvontaa rakentamisen aikana.

Perehdyté tyéntekijat kaivantojen osalta kaivantoty©-
suunnitelmaan ja sen geoteknisiin perusteisiin.

Perehdyta tydntekijat henkildkohtaisten suojavélineiden
kayttdéon ja tydmaan turvallisuusohjeisiin.

Noudata tydssa kaivanto- ja kaivantotyésuunnitelmaa.
Tiedota rakennuttajan edustajaa tydmaan kaivuvaiheista.

Huolehdi kaivantoon johtavista kulkuteisté seké tyémaan
siisteydesta ja jarjestyksesta. Valvo ohjeiden noudattamista.
Merkitse tyémaa-alue ja huolehdi, etteivat ulkopuoliset paase
tyémaalle.

Reagoi olosuhteiden muutoksiin. Raportoi valittdmasti
maaperan ominaisuuksien muutoksista. Hyvaksyta suunni-
telmamuutokset rakennuttajan valtuuttamalla geoteknisella
suunnittelijalla.

Arvioi muutosten turvallisuusvaikutukset. Maarita, miten
kaivannon sortumavaaran voi havaita tai maaritella. Maarittele
toimenpiteille vastuuhenkilét. Valittdman vaaran uhatessa
varmista, etta korjaavat toimenpiteet tulevat tehdyiksi.
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